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opuszczania miecza w

o duzym potencjale

regatowym

W majowym numerze ,Zagli" z 2008 r. zaprezentowalismy 7,5-metrowy jach
Saturn 25. Przeznaczony do uprawiania turystyki zeglarskiej miaf — jak napisatem
— olbrzymie mozliwosci rozwojowe, szczegolnie jesli chodzi o start w regatach.
Konstruktor poszedt za tg myslg | dokonat stosownych zmian.
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= Nowy zmodernizowany Saturn otrzymal

symbol P-C, od Performance-Criuser. O po-
tencjalnych mozliwosciachrozwijaniaduzych
predkoscidecydujalinie teoretyczne kadtuba.
Ostre wejécie pionowejdziobnicy,zaokraglo-
ne przekroje poprzeczne naowrezu iszeroka,
lecz zaokraglona rufa sprawily, ze podczas
testu z 2008 r. zmierzylismy predkosci po-
nad 5 w przy wietrze 7 - 10 w. Aby zwigkszyc
osiggi jachtu, zmieniono parg rzeczy: miecz

z obrotowego naszybrowy, pletwe sterowana

szybrowa, zagle nawigksze -iinaczejskrojono
i wzmocniono olinowanie stale masztu.

MIECZ I STER

Miecz w wersji P-C to dzwigarowy profi-
lowany plat o konstrukcji blaszanej wypel-
niony obcigznikamiolowianymido zadanej
masy. W przypadku testowanej lodzi wazyl
okolo 330 kg i zainstalowano go w szybro-
wej skrzyni mieczowej,cozminimalizowalo
opory indukowane powstajace w szczelinie
skrzynki. Tak ciezki miecz moze byc podno-
szony mechanicznie i w tym przypadku zalo-
ga postuguje sie elektryczng weiggarkg samo-
chodowa zasilang z dwoch akumulatorow
12 V. W lodzi konsekwentnie zastosowano

takze szybrowg pletwe sterowa. Rozwia
zanie takie jest prostsze, a calosc zdecyce-
wanie 1zejsza. To tyle, jesli chodzi o zmiass
w kadlubie, ktére skutkuja zmniejszenies

oporow ruchu i zwigkszeniem moments
prostujacego.

TAKIELUNEK
Na usportowionym Saturnie postawicms
maszt przeznaczony do niesieniazagliowsss
szej powierzchni. Powigkszona glowica groe
wymusila pojawienie si¢ wedki odpychagacs
achtersztag na topie masztu. Procz norms:
nego olinowaniastalego (wanty kolumnow
stenwanty, sztagiachtersztag) zamontowass
wantkistabilizujgce masztw rejonie pigty e
mu. To efekt zastosowania mocnej taliiobos
gacza bomu o przelozeniu 1: 12 (z uzyces
kaskady), dzigki ktorej mozliwa jest szesoss
regulacja skrecenia grota. Konsekwentms
dolny lik grota nie jest mocowany w s
parze bomu, co utatwia regulacj¢ gigbososc
zagla. Talia grota mocowana jest do boms
w dwoch miejscach, dzieki czemu obcizzems
rozlozone s3 na wickszej jego dlugosci

Fok rolowany jest wokél liku przedss
go. To rozwigzanie jest 1zejsze od rolowams
na sztywnym sztagu, ale ma réwniez wass
Wymaga bowiem dobrego wybrania sztass
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podczas wybierania falu foka (za pomoca ta-
li1 1: 16). Luzujaca sie ,staléwka” moglaby
wkrecac sie w zwijany zagiel, a jest to wy-
bitnie denerwujgca przypadlos¢.

By unikna¢ tejwady, na Saturnie oddalono
sztag od przedniego liku foka (zaré6wno po
pokladzie, jak i po maszcie) oraz zastosowano
talie do jego wybierania. Watpliwoéci budzi
jedynie konstrukcja przedniej czedci kosza
dziobowego - element, do ktérego zamoco-
wano tali¢ napinajgca sztag - jest zginany.
Lepiej byloby, aby byt rozciggany.

WYKONANIE

Jacht regatowy powinien by¢ mozliwie jak
najlzejszy. Z tej przyczyny zabudowe wne-
trza upraszcza si¢ zwykle do niezbednego
okreslonego przepisami minimum. Z Satur-
nem 25 P-C postapiono inaczej: przystoso-
wano go do regat w klasie T-3 wg przepiséw
Pucharu Polski Jachtéw Kabinowych, ale
nie zrezygnowano z komfortu jachtu tury-
stycznego. Dzieki nisko polozonemu bala-
stowi, duzym momentom prostujgcym oraz
technologii laminowania z uzyciem worka
prozniowego udalo sie wykorzystac ,zapas
masy” nastaranne wykonanie przyzwoitego
wnetrza. Uzyto do tego lekkich, dajacychssie
gig¢ sklejekwodoodpornych, stad jacht wka-

binie jest wykonany niemal luksusowo. Od
testowanego wczesniej Saturna 25 w wersji
turystycznej rozni go tylko spory, zajmujacy
miejsce w mesie miecz szybrowy - ale tyl-
ko wtedy, gdy jest podniesiony. Podsufitke
wykonano nawet lepiej niz w ,turyscie™
z migkkiej tkaniny tapicerskiejitrzeba przy-
znac, ze wyglada ona imponujaco. Oprécz
standardowego wyposazenia (kuchenka,
toaleta chemiczna) w mesie znajduje sie
dobrej klasy sprzet audiowizualny, zasilany
z akumulatoréw (200 Ah) doladowywanych
trzema panelami slonecznymi o 13cznej mo-
¢y 1500 W (nadachu kabiny). Poniewaz 16dz
jest na co dzien eksploatowana na Solinie
(strefa ciszy), jej naped mechaniczny to
0,6 kW silnik elektryczny Minn Kota.

Odbiornikamienergii elektryczne s3: ma-
powany GPS zechosonda (zamontowany na
pokladzie jachtu nad suwklapa) i klakson
sygnalowy uruchamiany z miejsca sternika.
Echosonda, przy mieczu szybrowym i zanu-
rzeniu catkowitym ponad 1,6 m, okazuje sie
bardzo potrzebnym urzadzeniem - szczegdl-
nie na akwenach srédlagdowych.

Poza tym na pewno warto zwrdcié uwa-
ge na ciekawg kolorystke kadluba. Kolory
na jachcie nie sg naklejane, lecz precyzyjnie
wykonane bezposrednio w zelkocie.

ZEGLUJEMY

Plywalismy po Jeziorze Zegrzynskim przy
poinocno-zachodnim wietrze 3 - 4B. W po-
miarach uzyskalismy predkosci od 6,6 do
7,5 w (od bajdewindu do ostrego baksztagu),
aw kursach pelnych 4,0 do 5,2 w. To prawie
o wezel wigcej od wersji turystycznej (patrz
test z maja 2008). Spory udzial w tym wzro-
Scie 0siggéw maja szerokie mozliwosci regu-
lacji zagli, ktére da sie wykonywaé w trakcie
zeglugi. Szczegélnie przydatna jest regulacja
przedniego liku grota przy uzyciu tzw. cun-
ninghama (reguluje sie nim potozenie strzal-
ki ugiecia profilu zagla). Elastyczny rumpel
laminatowy, na ktéry zwracaliémy uwage
W tescie wersji turystycznej, wymieniono
na stalowy i dzieki temu jacht prowadzi sie
pewnie jak sportowy samochdd.

Zrownowazenie zaglowe nie budzi za-
strzezen. Jacht zegluje lekko, ale w przypad-
ku narastajgcego wszkwale przechylu - zde-
cydowanie ostrzy. Na szczgscie to ostrzenie
latwo jest skontrowac.

Saturn 25 P-C jestwykonany komfortowo,
ale nie traci niczego zwaloréw technicznych.
Dowodem sg zwyciestwa saturnéw 25 w kla-
sie T-3 wtrzech ostatnich latach. Wysoka ce-
nawynikazbogatego, ponadstandardowego
wyposazenia - szczegolnie w elektronike.
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